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Interior Exterior Altura Interior Exterior Altura
V-10 A 9,5 - 11,5 9,00 15,00 5,50 V-10 S 9,5 - 11,5 9,00 15,00 7,70
V-12 A 11,5 - 13,5 10,50 16,50 5,50 V-12 S 11,5 - 13,5 10,50 16,50 7,70
V-14 A 13,5 - 15,5 12,50 18,50 5,50 V-14 S 13,5 - 15,5 12,50 18,50 7,70
V-16 A 15,5 - 17,5 14,00 20,00 5,50 V-16 S 15,5 - 17,5 14,00 20,00 7,70
V-18 A 17,5 - 19 16,00 22,00 5,50 V-18 S 17,5 - 19 16,00 22,00 7,70
V-20 A 19 - 21 18,00 26,00 5,50 V-20 S 19 - 21 18,00 26,00 10,50
V-22 A 21 - 24 20,00 28,00 7,50 V-22 S 21 - 24 20,00 28,00 10,50
V-25 A 24 - 27 22,00 30,00 7,50 V-25 S 24 - 27 22,00 30,00 10,50
V-28 A 27 - 29 25,00 33,00 7,50 V-28 S 27 - 29 25,00 33,00 10,50
V-30 A 29 - 31 27,00 35,00 7,50 V-30 S 29 - 31 27,00 35,00 10,50
V-32 A 31 - 33 29,00 37,00 7,50 V-32 S 31 - 33 29,00 37,00 10,50
V-35 A 33 - 36 31,00 39,00 7,50 V-35 S 33 - 36 31,00 39,00 10,50
V-38 A 36 - 38 34,00 42,00 7,50 V-38 S 36 - 38 34,00 42,00 10,50
V-40 A 38 - 43 36,00 46,00 9,00 V-40 S 38 - 43 36,00 46,00 13,00
V-45 A 43 - 48 40,00 50,00 9.00 V-45 S 43 - 48 40,00 50,00 13,00
V-50 A 48 - 53 45,00 55,00 9,00 V-50 S 48 - 53 45,00 55,00 13,00
V-55 A 53 - 58 49,00 59,00 9,00 V-55 S 53 - 58 49,00 59,00 13,00
V-60 A 58 - 63 54,00 64,00 9,00 V-60 S 58 - 63 54,00 64,00 13,00
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El anillo V’Ring es un retén de goma pura montado sobre el eje. El labio sella contra la pared, que está atravesada por el eje. Estas 
características permiten encontrar soluciones sencillas y efectivas para sellar los rodamientos sobre ejes giratorios, contra polvo, humedad, 
líquidos y grasas.

V'ring tipo "A" V'ring tipo "S"

Código
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V-65 A 63 - 68 58,00 68,00 9,00 V-65 S 63 - 68 58,00 68,00 13,00
V-70 A 68 - 73 63,00 75,00 11,00 V-70 S 68 - 73 63,00 75,00 15,50
V-75 A 73 - 78 67,00 79,00 11,00 V-75 S 73 - 78 67,00 79,00 15,50
V-80 A 78 - 83 72,00 84,00 11,00 V-80 S 78 - 83 72,00 84,00 15,50
V-85 A 83 - 88 76,00 88,00 11,00 V-85 S 83 - 88 76,00 88,00 15,50
V-90 A 88 - 93 81,00 93,00 11,00 V-90 S 88 - 93 81,00 93,00 15,50
V-95 A 93 - 98 85,00 97,00 11,00 V-95 S 93 - 98 85,00 97,00 15,50
V-100 A 98 - 105 90,00 102,00 11,00 V-100 S 98 - 105 90,00 102,00 15,50
V-110 A 105 - 115 99,00 113,00 12,80 V-110 S 105 - 115 99,00 113,00 18,00
V-120 A 115 - 125 108,00 122,00 12,80 V-120 S 115 - 125 108,00 122,00 18,00
V-130 A 125 - 135 117,00 131,00 12,80 V-130 S 125 - 135 117,00 131,00 18,00
V-140 A 135 - 145 126,00 140,00 12,80 V-140 S 135 - 145 126,00 140,00 18,00
V-150 A 145 - 155 135,00 149,00 12,80 V-150 S 145 - 155 135,00 149,00 18,00
V-160 A 155 - 165 144,00 160,00 14,50 V-160 S 155 - 165 144,00 160,00 20,50
V-170 A 165 - 175 153,00 169,00 14,50 V-170 S 165 - 175 153,00 169,00 20,50
V-180 A 175 - 185 162,00 178,00 14,50 V-180 S 175 - 185 162,00 178,00 20,50
V-190 A 185 - 195 171,00 187,00 14,50 V-190 S 185 - 195 171,00 187,00 20,50
V-199 A 195 - 210 180,00 196,00 14,50
V-200 A 190 - 210 180,00 210,00 25,00
V-220 A 210 - 235 198,00 228,00 25,00
V-250 A 235 - 265 225,00 255,00 25.00
V-275 A 265 - 290 247,00 277,00 25,00
V-300 A 290 - 310 270,00 300,00 25,00
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